


ACCORA Tutkal & Doktor Merdaneleri
ACCORA Tutkal setleri günümüzde endüstride kullanılan en hassas merdanelerdir. Bu set, bizim AST (metal füzyon 
prosesi) paslanmaz çelik tutkal merdanesi (TIR 20 mikrondur) ve seramik kaplı doktor merdanesinden (TIR 10 
mikrondur) oluşur. Bu ileri teknoloji tutkal seti, benzersiz merdane yapısı ve üretim prosesi ile operatörlerin 
merdaneler arasında daha küçük tutkal açıklığı ayarlamalarını sağlar.

   Azalmış Tutkal / Nişasta tüketimi
   Yüksek Üretim Hızı
   Düşük ısı ihtiyacı sebebi ile düşük enerji maliyetleri
   Azalmış Atık Mukavva
   Gelişmiş Mukavva Kalitesi
   Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik tutkal merdanesi
   Scorline oluşumuna dayanıklı doktor merdanesi

ULTRACELL LAZERLE İŞLENMİŞ ANİLOKS MERDANELER

UltraCell hücre geometrilerinin, C02 ve YAG-lazer teknolojisine kıyasla, genişliği daha fazla ve derinliği %30 daha azdır. 
UltraCell tüm hücre tiplerinde işlenebilir: Heksagonel, LongCell, Tri-Helical, Channellox, Pozitif ve diğerleri. UltraCell 
süper yoğunluklu, düşük poroziteli, emici olmayan seramik ve UltraMelt lazer işleme süreci sayesinde; mürekkebin 
klişeye aktarımının daha verimli olması, kolay ve hızlı temizlik yapılabilmesi, korozyona ve dairesel çiziklere karşı 
yüksek direnç sağlanmaktadır. UltraCell teknolojisi daha uzun aniloks ömrü, istikrarlı mürekkep aktarımı ve daha iyi 
baskı sonuçlarını garanti eder.

GTT LAZERLE İŞLENMİŞ ANİLOKS MERDANELER

Açık Slalom Mürekkep Kanal Geometrisi:  Mürekkep istikrarlı şekilde klişeye aktarılır.

Sabit Lazer İşleme Teknolojisi: Sert, pürüzsüz ve hassas kanal duvarları işlenir.

Süper sert hibrit seramik: Yüksek-yoğunluk, düşük porozite seramik (%80 Krom oksit/ %20 Titanyum dioksit) kullanılır.

Gelişmiş Baskılar: Daha az beneklenme & nokta kaybı ile daha güçlü zemin baskılar, daha keskin ve net baskılar, daha temiz klişe tramları,  
daha az nokta büyümesi elde edilir.

Sürdürülebilir Baskılar: GTT ile uzun metrajlı işlerde, iş değişimlerinde, yıllarca tahmin edilebilir ve tekrarlanabilir baskı sonuçları elde edilir.





Viskozite & Mürekkep Kontrol Sistemleri 
VISCOLOR viskozite ölçüm ve düzenleme sistemidir ve baskı endüstrisi için geliştirilmiştir. Solventli ve su 
bazlı mürekkeplerle rotogravür ve �ekso baskı makinelerinde kullanılabilir. Viscolino ve Viscowave ölçüm 
modülü mevcuttur. Isı kontrolü (COOLCOLOR), solvent Karışım (SOLCOLOR), Mürekkep karışım (RAVICO-
LOR), lak karışım (LAKCOLOR) sistemleri mevcuttur.
 
WASHCOLOR baskı ünitesini otomatik yıkayan özel yıkama sistemidir ve iş değişimlerini hızlandırır. 
WASHCOLOR sistemi, hortumların içinde kalan mürekkebin tamamen geri boşaltılmasını, mürekkep 
beslemelerin temizlenmesini ve solventi tekrar kullanarak solvent tüketiminin azaltılması sağlar.

Flekso Klişe Sleeve ve Adaptörleri
HQ Speed klişe sleeveleri oldukça dirençli poliüretan yüzeye (75 Shore D)  sahiptir. Uzun ömürlü, hafif, kolay taşınabilir ve klişe bantı kolay sökülebi-
lir. HQ Speed, iç gövdesi glasfiberdir ve kenarları poliüretan ile kaplıdır. Sleeve kalınlığına göre metal çentik veya paslanmaz çelik bilezik yapılabilir.

HQ Speed Conductive, iletken (antistatik) sleeve tipidir. ATEX 95 standartlarına uygundur. İçeriğindeki nanometrik agregatlar sayesinde elektrosta-
tik yüklerin birikmesini engeller. Mekanik kimyasal direnci yüksektir. (84-86 Shore D). Sleeve kalınlığına göre metal çentik veya paslanmaz çelik 
bilezik yapılabilir.

GTBRIDGE SLEEVE S, adaptörleri sleeve montajı ve demontajında mandrel havasını kullanır. Paslanmaz çelik kenar bileziklidir. Ayrıca bağımsız bir 
hava kanalı ile havayı kullanan tipleri ve antistatik versiyonu da mevcuttur.



Korona Yüzey Ölçüm Kalemleri
Corona Supplies Dyne test kalemleri formadid içermez ve operatörler tarafından hızlı Dyne seviyesi ölçümü için idealdir. Film malzemesi üzerinde 
korona yüzey gerilimini başarı ile gösterir. Test ölçüm kalemleri 10 ml mürekkep içerir ve 10’luk paketlerde satılır. 38,40 & 42 Dyne test kalemleri 
mevcuttur. 
 
Jumbo Kalemler, 50 ml olarak üretilir. 31-59 Dyne için tüm Dyne seviyeleri ve 59-71 arasında tek rakamlılar mevcuttur.

Aniloks Temizlik ve Bakım Ürünleri, Yıkama Makineleri
Su bazlı ve Solvent bazlı mürekkep ve laklar için aniloks temizlik likitleri, sodyum bikarbonat ile makine üzerinde ya da kabin içinde temizlik yapan 
aniloks yıkama makineleri, lazerle aniloks temizlik makineleri, Capatch aniloks hacim ölçüm bantları, seramik ve krom aniloks için temizlik fırçaları 
mevcuttur. 

Su bazlı mürekkepler için kreç sökücü ürünümüz Acidic ve en zor mürekkeplerin bile çıkarılmasında kullanılan Monster aniloks temizlik likitlerimiz 
özellikle tercih edilmektedir. 

Dragon temizlik likiti, çevre ve kullanıcı dostu, özel süngeri ile kullanılan, pH 7 olan bir üründür. Tüm mürekkep ve laklara uygundur. Özel süngeri 
ile kullanılır.

Rotogravür ve Laminasyon Presör Sleeveleri, ESA sleeve
Kauçuk ve poliüretan kaplama presör sleeveleri mevcuttur. Solventli-solventsiz laminasyon ve coating uygulamaları için çok çeşitli ürünler mevcut-
tur. 

Tüm tepeden yüklemeli ve direkt şarj ESA sistemlerine uygun poliüretan ESA sleeve üretilmektedir. Poliüretan kaplamalarımız, HanneResist, Hanne-
Pearl, HanneCrystal & HanneVision daha iyi bir performansı ve daha uzun kullanım ömrünü garanti eder. Bu durum otomatik olarak daha güvenli 
bir baskı sağlar ve giderleri azaltır. Yüksek kaliteli homojen & nano teknolojili Poliüretan (PU) formülasyonu İsviçre kalitesinde üretilmiştir. İleri üretim 
teknolojisi baskıda güven sağlar ve dur kalk süresini azaltır. Stabil elektriksel ve fiziksel özellikler yüksek dinamik koşullarda bile uzun ve yüksek kaliteli 
baskıları garanti eder. 




